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ま巧溫度 1 已で〜 2 已での 
範囲び保てる場所での 
使用をお窗めします。 

添付の電源コードが届く 
範囲にあるコンセント 
または UPS 


AC100V、 平行二極 
アース 付さのコンセ 
ントまたは UPS 
《オプションにて 
吕 QQV 対応巧 


水平でじよラぶな巧の上 



腐食性ガスの発生する環境で使用しない 


// 後 ImL ソ上、左ち巨 Ocm 

// J L ソ上、高さ 40cm む上の 
スぺ ースび とれる場所 



てください。 

レールアセンブリを取り外すと、本体にはネジで固定さ 
れたインナーレールのみが付いた状態となりまず。 
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うックを設置する 


本はは曰 A 規樹こ適合した19型 
(インチ)ラックか、卓上に設置してほ用しま 
す。ラックに設置する場合は、巧の祭件を 
巧ってラックを設置して<ださい。 

ラックの設置は必ず複数名で行っ 
fm て<ださい。 


製本されたユーザーズガイドが必要な場合は、もよりの販売店、またはお買い求めの販売店 
(こお間い合わせください。また、ユーザーズガイドは、 NEC の Web サイトか6ダウン□—ド 
することができます （ http :// nec 8. com / 一 [サポート情報]をクリ、ソクしてください）。 


yi // PDF ファイルを閲覧するためには、 Adobe 日本語版 
- が必要です 。 Adobe Reader はアドビ社の Web サイ 
もヒントトか6無償でダウン□ー ドすることができます 
( http :// www . adobe . co . jp ) 。 
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ユーザーズ ガイドを読む 


ユーザーズガイドはバックアップ CD - ROM の中に格納をれています。ユーザーズガイドは 
Adobe Acrobat Reader で閲覧できる PDF ファイルで、 HTML ファイルか6表示をせることびで 
をます。 

<バックアップ CD - ROM >:/ manual.html 


ユーザーズガイドでは、本装置を安全に取り扱うためのを意 
事項や S な / tup Gw ’ de では記載されていないセットアップに 
関する詳細な説明、運用やアップグレードに関する説明が記 
載されています。また、「故障かな？」と思ったときのトラブ 
ル回避の手段やサービスに関する情報も記載されています。 
本装置を取り扱う前にぜひお読みください。 


NEC の許可なく 複製- 改変などを行うことはできません。 

このマニュアルは再生紙を使用しています。 


添付品を確認する 

お包箱を開け、添付品びそろつていることを巧認して<ださい。 


本体 

電源コード X 1 

フ□ントべゼル 

セキ ュ リテイ キー 

(フ□ントべゼルに貼り付けられています） 

Y ケーブル ( KB / MSS ) 


ソフトウ卫ア パ、ソケージー 式 • 
(バックアップ CD-ROM がを 含む） ♦ 
EXPRESSBUILDER パッケージが • 

SystemGlobe DianaScope 
Additional Server Licenced ) 
( DianaScope のライセンス） 
お客様登録申込書 


保証書(本体捆包箱に貼り付けられています) 

使用上のご注意 

スタートアツプガイド(本書） 




添付の CD-ROM およびインストール/初期導入設定用ディスクは、再セツトアップの時に必 
要となりまずので大切に保管しておいてください。 


*1 バックアップ CD-ROM の中には r ユーザーズガイド」や各種オンラインドキュメントも格納されています。 

ユーザーズガイドやオンラインドキュメントは Adobe Reader で閲覧できる PDF ファイルです。 

*2 EXPRESSBUILDER パ、ソケージの内容については EXPRESS 目 UILDER 内の添付品一覧を参照してください。 


Empi 

hStartup Ouide 

箱を開けてか 5 本装置の初期設定を完 
了ずるまでの手順を説明します。 

このスタートアップガイドに従って作 
業して < ださい。 


lowered by Innovation NEC 


スタートアップガイド 


856-126101-473-00 2007年5月初版 


111111111111111111111111111111 
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Express 即日 0/ CS 日 OOe 


はじめにお読み<ださい 



最勘こ 

コンセントへ 
(化須） 

添付の電源 

コード 


オプションの電源ユニット 
に添付の電源コード 


LAN ポート1を必ず運用時のネットワークに接続してください。初期導入時のセットアップ 
f 重'要では、 LAN ポート U システムか5は ethO ポートとして扱われます)を使用してセットアッ 
プを進めまず。 LAN ポート2 ( ethl ) は初期導入のセットアップを完了後、 Management 
Console の[システム]一[その他]一[ネットワーク]で設定できる拡張用ポートでず。 


引を続をシステムのセットアップをします。裏面をご覽<だをい。 




目目 
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A 安をに関するご注意 



装置をセットアップする前に r ユーザーズガイド J の 
r 使用上のごを意- 化ずお読みくだをい - J 
をお読みの上、注意事頃を守って正し<七ットアップして<ださい。 

• めれた手で電源プラグの巧を是しをしないで<ださい。感電するおそれがありまず。 

• 内蔵型オプションの取り付け-取りかしは電源コードをコンセントか S 巧いて巧つてください。 

• 雷が鳴り出した5ケーブルおをさめ装置に触 S ないで<ださい。落雷による感電のおそれびあります。 

• 「ユーザーズガイド J に記載をれている内容を除を、分解•修理-改造を巧わないで<ださい。 


A ミ主意 


持ち運びの際は2人な上で装置の底面をしつかりと持つて運んでください。 

化、湿気、ほこ日、油、煙のをい場所、また直射曰巧の结たる場所に設置しないでくださ L 
装置に添付されている電源コードな巧を巧用しないでくだをい。 

電源コードは指定の電圧、コンセントに接続して<ださい。 

電源コードはタコち配線にしないで<ださい。 
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本体を取り付ける 


本化をラックに取り付けます。ユー 
ザーズガイドの2章を参照して<ださい。 

^ラックの設置や本体の取り付けは^^、ず 
am 複数名で行ってください。 

〇]本体左ちに取りがけられているスライド式のレール 
を取り外す。 



L 2 J 本体前面にある □ 、ソク解除ボタンを押しながら、 
レールを持ってゆっくりと装置後方へスライドさせ 
る。 



しばらくすると、「カチ、ソ」と□ックされます。本体側 
面にあるレリーズレバーを矢目 P の方向に引き、□ック 
を解除しながら本体から取りかす。 



取り外したレールアセンブリは、レバーを押しなが6矢 
印ち向へ動かし、もとに戻してください。 



レールアセンブリは、取り外したインナーレールに再 
度取りがけます。どちら側のインナーレールから取り 
かしたものかわかるように目 P を付けるなどして区別し 
て<ださい。複数の本装置を設置する際もどの装置の 
どちら側のインナーレールから取りかしたものがわか 
るように区別してください。 

レバーやレールで指を巧まないよう十分を意して<だ 
さし''。 


[ U レールアセンブリの四角い突起を、19インチラックの 
角穴に入れて取り付ける。 

この時に r カチ、ソ」と音がして、□ックされたことを確 
認してください。 



[ 5 ] 2人 U 上で本装置をしっかりと持ってラックへ取りが 
ける。 

本装置側面のインナーレールをラックに取り付けた 
レールアセンブリに磕実に差し込んでか6ゆっくりと 
静かに押し込みます。 



レール アセンブリ 
装置側インナーレール 

途中で本装置が□ックされたら、側面にあるレリーズ 
レバー(左右にあります）を手前または、奥に押しなが 
らゆっくりと押し込みます。 


リーズレバー 



完全に装置を押し込むと装置前面の□ックがかかり装 
置を固定できます。 


[ E 本装置を何度かラックから引き出したり、押し込ん; 
りしてスライドの動作に問題がないことを確認する C 


じ又上で完了です。 


上図はち側(前面）を示していますが、ち側(背面）、左 
側(前面/背面）も同様に取り付けてください。もう一 
方のレールを取り付ける時、すでに取りがけている 
レールアセンブリと同じ高さに取り付けることを確認 
してください。 


前後に多少のガタツキがありますが、製品に支障はあ 
U ません。 

レールアセンブリが確実に□ックされて脱落しないこ 
とを確認してください。 
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ケーブルを巧続ずる 


本が背卸こ LAN ケーブルをち続したを、添付の電源コードを接続します。ユーザーズガイド 
の2章を参照して<ださい。 

八ブや ルータ （任意） 


[ eth 1 l 





ラック内の他装置と隣接する位置に本装置を取り付け 
る際は、他装置と本装置の崖体が干渉していないこと 
を確認してください。もし干渉している場合は、他装 
置と干渉しないよう調整してレールアセンブリを取り 
付け直してください。 

スライドレール部分の動作を確認してください。スラ 
イドレールがラックのフレームに当たり、引き化せな 
い場合は、スライドレールを取り付け直してくださ 
し、 


レバーやレールで指を挟まないよう十分を意して<だ 
さい。 

差し込む時、インナーレールの両側をまっすぐ挿入し 
てください。 

設置時は、左ちのツマミを持ってゆっくりと確認しな 
がら取り付けてください。 

初めての取り付けでは各機構部品がなじんでいないた 
め押し込むときに強い摩擦を感じることがあります 
が、製品に支障はありません。 

差し込みが不完全ですと、片側のレールが押し込み時 
に途中で止まることがあります。その場合一度装置を 
□ックがかかるまで完全に手前に弓 I き出してくださ 
い。左ちの□ックが完全にかかったのを確認してか 
ら、その後左ちの□ックを解除させて再び装置を押し 
込んで < ださい。 



。だ r が 

f 編。 r 通 
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3 導入設定情深を作成する 


本装置をインターネツト装置として運用するために最低限化要となる設定情報びなをされた 
ディスクを作成します。添付の r インストール/初期導入設定用ディスク J と Windows XP / 2000び動 
作するコンピュータを用意して<ださい。詳し<はユーザーズガイドの3章を参照して<ださい。 

丘] Windows マシンを起動する。 

国フ□、ソピーディスクドライブじ添付の「インス 
トール/初期導入設定用ディスク」をセツトする。 

インストール/初期導入設定用ディスクはライト 
プ□テクトされていない状態にしてください。 

函エクスプ□ーラなどからフ□、ソピーディスク 
ドライブ内の「初期導入設定ツール 
( CSNConf . exe )」 を起動する。 

初期導入設定ツールが起動します。ツールは 
ウィザード形式で進みます。入力した内容が 
間違っている場合は先に進めません。警告 
メ、ソセージに従って入力内容を確認-修正し 
てください。 


函管理 PC から本装置に□グインする際のパス 
ワードを設定する。 

①初めて設定する場合は本装置に添付の「管 
理者巧パスワード」に記載されたパスワー 
ドを入力する。 

(D admin で□グインする場合のパスワード 
を設定する。 

③ （ D で入力したパスワードを入力してパス 
ワードの確認をする。 

® [次へ]をクリックして次に進む。 



:ち巧をバスワード^ 

(巧めて当入する巧さは、ホけのカードに i 己栽されてし1ます。） 
バスワード 


ド******* 




「巧 U 1管巧もなワード- 

巧しぃバスヮ-ドド構** 
雁認 S 入力〉 I本本♦♦♦♦1 "" 


司 

-③ 


ぶ要事巧を入力したら、 r みへ(脈_|ぞ巧してください。 
く蔚勉 


ホへの)> i キャンセル I 

- 


パスワードは画面に表示されない （r ネ」 で 
表示される）ため、タイプミスのないよう 
にま意する 


面ネットワークの設定をする。 

ここで設定する情報は LAN ポート1(システム 
からは ethO ポートとして扱われます）じ対す 
るものです。 LAN ポート2 ( eth 1) は初期導入 
のセットアップを完了後 、 Management 
Console の[システム]一[その他]一[ネット 
ワーク]で設定できます。 

①タイプミスのないように各値を入力す 
る。 

( D セカンダリネームサーバがを在する場合 
のみ入力する。 

③[次へ]をクリックして次に進む。 

面[完了]をクリックする。 

入力した内容がインストール/初期導入設定用 
ディスクに書き込まれます。設定完了のメッ 
セージが表示されるまでフ □、ソ ピーディスク 
ドライブか6取り出さないでください。 

設定内容を変更したいときは、[戻る]をク 
リックしてください。 




ぶ！ 


F ットワークの設ミぞ巧し、ます。 

巧目Iこデータを入力してくださし、。 


I — 
I — 


I — 
I — 


ホストる (FQDN) 

IP アドレス 
サブネットマスク 
デフォルトヴ-トウエイ 
ブライマリネ—ムサーバ 
セカンダリネームヴーバ 


必要事巧を入力したら、 r 汝へ(り)>_|ぞ巧してください。 


I — 
I — 


◎ 

變 


<戻る®) 


_汝へ妙 :( 


キャン t ル」 


て、側をデ。クこ: 

I 


「壳了 J ぞ巧す t 設定をを7してディスクこ‘话搞をまき! 


团 [0 K ] をクリックし、インストール/初期導入設 
定用ディスクをフ□、ソピーディスクドライブか 
6取り出す。 

インストール/初期導入設定用ディスクは再 
セットアップの際にも使用します。大切に保管 
してください。 




i 亥ちを巧巧驾入設定巧ディスクこ f 呆巧しました。 

なを<アントのアク忆スお腿Iま Manwement Console で 


まき^^??。^^^^ 

ら a 【 ll ……'巧了 i | 、,ンたル I 


二となぞほす; 

IE 


に邸::: 
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禱乂設定情報を口ードずる 


インストール/初期導入設定用ディスクの内容を本はに□ー ドして初期セットアップをしま 
す。詳し<はユーザーズガイドの3章を参照して<ださい。 


の本装置の LAN ポート1コネクタ （ ethO ) とネッ 
トワーク環境として使用する HU 目に LAN ケー 
ブルが接続されていることを確認する。 

国ステップ6で作成したインストール/初期導入 
設定用ディスクがライトプ□テクトされてい 
ないことを確認して、本体のフ□、ソピーディ 
スクドライブにセットする。 

函本体の電源を ON にする。 


セットアップを開始します。2〜3分ほどで完 
了します。 



LAN ポート1コネクタ （ ethO ) 


E フ□、ソピーディスクドライブのアクセスランプが消のしていることを確認して、インストール/初 
期導入設定用ディスクを取り出す。 

セットアップに失敗した場合はビープ音を鳴らした後、自動的に電源が 0 FF ( P 0 WER ランス肖の） 
じなります。その場合は、 Windows の r メモ帳」などを使ってインス!ル/初期導入設定用ディス 
クに書き出される□グファイル nogging . txt 」 を開いてエラーメ、ソセージを確認し、トラブルの解 
みを試みてください。 

エラーメッセージの意□ホじついては、ユーザーズガイドの3章 r システムのセットアップ」一「セット 
アップに失敗した場合」を参照してください。それでも解みできない場合は保守サービス会社にお 
問い合わせください。 


面添付のフ□ントべゼルを取り付けてセキュリ 
ティキーで□ックする。 

セキュリティキーは大切に保管してくださ 
い。 





システムに a グインずる 


クライアント PC の Web ブラウザか6ネットワークをかしてシステムに□グインします。詳 
し<はユーザーズガイドの4章を参照して<ださい。 

日]クライアント PC 上で Web ブラウザを起動する （ Web ブラウザは 、 Microsoft Internet Explorer 5.5 
SP 2( 日本語版 ）- Microsoft Internet Explorer 6(日本語版)く推奨 〉- Netscape Communicator 
7.( U ソ降（日本語版)のいずれか)。 

国 Web ブラウザの設定を確認する （ r プ□キシを絕由させない」-「キャッシュ機能を使巧しない」）。 


函「アドレス（または場所など)」じ 「 https :// く本 
装置に割り当てた IP アドレスまたは FQDN 〉： 
50453/」と人力する。 

函[システム管理者□グイン]をクリックする。 


面ユーザー名(こ 「 admin 」、 パスワード(こはセツ 
トアツプ時に指定した管理者ノ K スワードを入 
力する。 

管理者用の卜、ソプページが表示されます。 



夕 


各種セットアツブをしてシステムをアツブデ 

Web ブラウザに表示された画面か6さまざまなシステム設定びできます。詳し 


■卜する 

<はユーサー 


ズガイ ドの4章を参照して<ださい。 


スケジュールダウン□-ド設定をする- 

時刻調整や SNMP を使った管理機能の設定、 

お Inet □グインや WPAD サーバの設定をずる—— 
アプリケーションのアップデートやソフトウエア 
のインストールをずる- 

システムのシャットダウン/リセ、ソトや状態表示、 
その他詳細設定をする- 


別売の Helix Universal Server/Heiix Universal 
Proxy に関するセットアップをする- 

□グイン時のセキュリティ設定やアクセスを許可 
する待ち受け IP の制限をする- 



本装置のシステムを最新の状態にアップデートします(購入時のシステムバージョンじよってはアップ 
デートをする必要がない場合もあります）。詳しくはユーザーズガイドの4章を参照してください。 

のシステム管理者メ ニ ュ-のをクリ、ソクする。 

国[オンラインアップデート]をクリックする。 

函[ユーザ認証]に必要な項目を入力し、[送信]をクリックする。 




基本サポートサービスを購入された場合のみ入力してくだ 
さい。サービスを購入していない場合は、何も入力せずに 
[認証しない]をクリックしてください。 

公開されているアップデートモジュールの一覧が表示され 
ます。モジュールを選択して[適用]をクリックしてくださ 
い。じ(降がメ 、ソ セージに従って操作してください。 


を本サボートサービスを巧入巧みのお客横は、記 i 正を巧うこと 
で巧入者のみにた開されているアッブデートモジュールぞ迪庙 
することびできます。ホほ入のお客境は r 記 i 正しな L U をクリッ 
クしてください。 

お客様を号： 


登録上のみ謁 (1 
3)： 

バスワード： 

巧巧巧 proxy 
巧巧巧 proxy 


アドレス a 

ボ-卜: r T 
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I を信〕〔 i 忍 i 正しない] 


NTP の設定をする 


キャッシュデータの有効期限の判定び正巧に行え 
ない場合びありますので、プロキシサー7 V 本はを含めたシステ 
ムをはの時刻同期 、 N T P の設定をお勧めします。 
Management Console のトップぺージか6[サービス]をク 
リックします。 


.) 瞧のま示がわ病认口迫）ツ-ルのヘルブが 巧 

I ： 0855，づ妇固め'つなホ ...> 做ユり巧を,’;^间 •！ J む-違 


^巧巧)を曲巧止 サービス 

I, - _ , I fcteSflls I 

piM 再お技 If 巧の !巧 MPR0 ； 

[巧ムV巧ム中应曲） f 巧 ig]! l 鼓 iMShtod) I 

r 起的V I 再ぉ曲] | |巧ム1もトワ—巧巧止—ジIント fenmod) 

ちめ SIM M 再垃わ | i[gn りモ—卜な?イン (telnetd) 

|[pir、 巧止中[を枯] I巧 iTl ' WPftOT ■—バ kx か h 做!) I 


表示された画面より[時刻調整 ( ntpd )] をクリックすると、設 
定画面が表示されますので、設定を行います。 





ESMPRO / ServerAgent の設定をする 

本化のが態を監視するソフトウェア rESMPRO / ServerAgentJ びインス I ル巧みで 
す。フアンやマサーボード、八ードディスクドライブ、本化の温度などを監視するこのソフトウェアの 
設定（しきい値やイベントの通報巧)をします。 

詳しくは、バックアップ CD にある ESMPRO / ServerAgent ューザーズガイドを参照してください。 

くバックアップ CD - ROM 〉:/ nec / doc / esmp 「 o . S £ i / use 「 s _ v 42 .pdf (SATA HDD 単体接続 lU 外用） 

接続に使巧するクライアントマシンによつては基線が文字化けすることがありますが、それぞれの機能 

は問題なく動作します。 

管理コンピュータのセットアップをずる 

本装置をネットワーク上か6管理-保守するソフトウェアを管理コンピュータにインストー 
ルします。ソフトウェアは、本はに添付の rEXPRESSBUILDER ( S 口 CD - ROMJ に含まれていま 
す。管理コンピュータの CD - ROM ドライブに ！ "EXPRESSBUILDER (S 口 CD - ROMJ をセットす 
ると表示される r マスターコント□ールメニュー J か6それぞれインス I ^ールすることびでをます。詳し 
くはユーザーズガイドの2章または已章を参照してください。 へ I . _ — 

な上で完了でず。 


CacheServer ビルドアッブヴー J けリ巧聋入設定、ンール- 


ワードの i 綻- 


パ iVj づ 


もが邮験ぉ教 



































































































































































































